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3.3 Parameterliste

Sollwerte MR-08
Version: FW8.17

PARAMETERLISTE
Modulregler SCHNEID MR-08
Version: FW8.17

Name: Datum

Parameter Parameter-Bezeichnung Werksein-
stellung von bis Einheit Wert Wert Wert

Konfiguration

P 001 Basis C 1 0 9
P 002 Basis B 1 0 8
P 003 Erweiterungsmodul 1 1 0 10
P 004 Erweiterungsmodul 2 0 0 10
P 005 Erweiterungsmodul 3 0 0 10
P 010 Basis D 7 0 9
P 011 Basis A 1 0 2

Grundeinstellungen / alle Parameter

P 012 Boiler primärseitig 0 0 1
P 013 Offset Aussentemperatur 0 -90 90 °C
P 014 Betriebsart Solar 0 0 2
P 015 Max. Puffertemp 80 0 199 °C
P 016 Max. Kollektortemp. 150 0 199 °C
P 017 Differenz Puffer-Kollektor 15 0 199 °C
P 018 Hand Solarpumpe 101 0 101 %
P 019 Min. Drehzahl Pumpe 50 0 100 %
P 020 Aout Test 101 0 101 %

P 021 Dauer Partyschaltung 120 0 250 min
P 022 Abschaltung Pumpen 0 0 1
P 023 Ein/Aus Anhebung 0 0 99 %
P 024 Volle Nachtabsenkung bei Außentemp. 0 -99 99 °C
P 025 Keine Nachtabsenkung bei Außentemp. 0 -99 99 °C
P 026 Hysterese Thermostatregler 10 0 99 °C
P 027 Einschalttemp. WW-Zirkulationspumpe 30 0 99 °C
P 028 Mittelung Außentemp. für Regelung 1 0 36 x15min
P 029 Vorlauftemp. bei Frost 25 0 50 °C
P 030 Frostschutz bei Außentemperatur -5 -20 50 °C

P 031 Ausheizprogramm 0 0 5
P 032 Min. Temp. ausheizen 20 0 99 °C
P 033 Max. Temp. ausheizen 40 0 99 °C
P 034 Mittelung Außentemp. für Abschaltung 1 0 60 h
P 035 Temperatur Anstieg in 24h 5 0 20 °C
P 036 Haltezeit Max. Temp. 3 0 9 Tage
P 037 Hyst. Zuschaltung 5 -99 99 °C
P 038 Hyst. Wegschaltung -5 -99 99 °C
P 039 Timeout Zuschaltung 15 0 255 min
P 040 Mindestlaufzeit 30 0 255 min

P 041 Ext. Freigabe Solltemp. 70 0 120 °C
P 042 Maximalleistung 100 0 9999 kW
P 043 Max. Rücklauftemp. bei -10°C 60 0 99 °C
P 044 Max. Rücklauftemp. bei +20°C 50 0 99 °C
P 045 RL-Begrenzung bei Boilerladung 99 0 99 °C
P 046 Timer FW-Ventil 15 0 240 s
P 047 Faktor FW-Ventil 3 0 99
P 048 Faktor FW-Ventil bei Leistungsbegrenzung 1 0 99

© 2011 SCHNEID  GesmbH Seite 1



14 | 3. Fernwärmeregler / 3.3. Parameterliste Sollwerte MR-08
Version: FW8.17

P 049 Laufzeit FW-Ventil 120 0 999 sec
P 050 Gesamtsollwerterhöhung 0 0 50 °C

P 051 Hand Primärventil 3 0 3
P 052 RL-Grädigkeit Wärmetauscher 99 0 99 °C
P 053 Temp.reduktion in 24h 5 0 30 °C
P 054 Leistungsbegrenzung 1 0 1
P 055 P-Band Drehzahl Ladepumpe 10 0 99 °C
P 056 Min.obere Puffertemp. 50 0 99 °C
P 057 Min. Drehzahl Pumpe 30 0 100
P 058 Handbetrieb Pumpe 101 0 101
P 059 Pufferbetriebsart 0 0 1
P 060 Hyst. max. RL-Temp. Puffer AUS -5 -50 50 °C

P 062 Parameter von MMC-Card lesen 0 0 1
P 063 Startberechtigung 1 0 4
P 064 Endwert bei 0-10V 100 0 300 °C
P 065 Parameter von MMC-Card schreiben 0 0 1
P 066 Relais Code 8 0 255
P 067 Zeiträume Heizung 0 0 3
P 068 Sprache 0 0 2
P 069 Helligkeit Display 80 20 200
P 070 Kontrast Display 96 20 200

P 071 Heizkreisbezeichnung 0 0 1
P 072 Daten an SinVis 0 0 1
P 073 Wärmezählertyp 1 0 11
P 074 Anzahl MBus Geräte 1 1 30
P 075 Regleradresse ComA 0 0 1999
P 076 Baudrate ComA FSS 3 0 11
P 077 Baudrate ComB MBus 0 0 11
P 078 Regleradresse ComC 999 0 999
P 079 Baudrate ComC SubCom 11 0 11
P 080 Werkseinstellung 0 0 1

P 081 Boilersolltemp. 55 0 99 °C
P 082 Boilerminimaltemp. 45 0 99 °C
P 083 Boilerausschalttemp. unterer Boilerfühler 99 0 99 °C
P 084 Boilerladetemp. bei Sollladung 65 0 99 °C
P 085 Boilerladetemp. bei Minimalladung 65 0 99 °C
P 086 Legionellenladung 0 0 8
P 087 Hysterese Boiler im Ladezeitraum 3 0 50 °C
P 088 Nachlaufzeit Boilerpumpe 0 0 99
P 089 Boilerladeart 0 0 2
P 090 Boilersperre 1 0 2

P 091 Boilersolltemp. 55 0 99 °C
P 092 Boilerminimaltemp. 45 0 99 °C
P 093 Boilerausschalttemp. unterer Boilerfühler 99 0 99 °C
P 094 Boilerladetemp. bei Sollladung 65 0 99 °C
P 095 Boilerladetemp. bei Minimalladung 65 0 99 °C
P 096 Legionellenladung 0 0 8
P 097 Hysterese Boiler im Ladezeitraum 3 0 50 °C
P 098 Nachlaufzeit Boilerpumpe 0 0 99
P 099 Boilerladeart 0 0 2
P 100 Boilersperre 1 0 2

P 101 Abschalttemp. bei Tagbetrieb 18 -20 50 °C
P 102 Abschalttemp. bei Absenkbetrieb 10 -20 50 °C
P 103 Raumsolltemperatur 200 0 500 °C

© 2011 SCHNEID  GesmbH Seite 2



15 Sollwerte MR-08
Version: FW8.17

P 104 Vorlauftemp.bei +20°C Außentemp. 20 0 99 °C
P 105 Vorlauftemp.bei +5°C Außentemp. 35 0 99 °C
P 106 Vorlauftemp.bei -10°C Außentemp. 50 0 99 °C
P 107 Max. Vorlauftemperatur 90 0 130 °C
P 108 Min. Vorlauftemperatur 0 0 99 °C
P 109 Warmwassernachrang 1 0 2
P 110 Regelung Timer 15 0 240 s

P 111 Regelung Faktor 3 0 99
P 112 Raumeinfluss 50 0 100 %
P 113 Raumtemp.regelung 3 0 99
P 114 Offset Raumtemp. 0 -99 99 °C
P 115 Abschalttemp. bei Tagbetrieb 18 -20 50 °C
P 116 Abschalttemp. bei Absenkbetrieb 10 -20 50 °C
P 117 Raumsolltemperatur 200 0 500 °C
P 118 Vorlauftemp.bei +20°C Außentemp. 20 0 99 °C
P 119 Vorlauftemp.bei +5°C Außentemp. 35 0 99 °C
P 120 Vorlauftemp.bei -10°C Außentemp. 50 0 99 °C

P 121 Max. Vorlauftemperatur 90 0 130 °C
P 122 Min. Vorlauftemperatur 0 0 99 °C
P 123 Warmwassernachrang 1 0 2
P 124 Regelung Timer 15 0 240 s
P 125 Regelung Faktor 3 0 99
P 126 Raumeinfluss 50 0 100 %
P 127 Raumtemp.regelung 3 0 99
P 128 Offset Raumtemp. 0 -99 99 °C
P 129 Abschalttemp. bei Tagbetrieb 18 -20 50 °C
P 130 Abschalttemp. bei Absenkbetrieb 10 -20 50 °C

P 131 Raumsolltemperatur 200 0 500 °C
P 132 Vorlauftemp.bei +20°C Außentemp. 20 0 99 °C
P 133 Vorlauftemp.bei +5°C Außentemp. 35 0 99 °C
P 134 Vorlauftemp.bei -10°C Außentemp. 50 0 99 °C
P 135 Max. Vorlauftemperatur 90 0 130 °C
P 136 Min. Vorlauftemperatur 0 0 99 °C
P 137 Warmwassernachrang 1 0 2
P 138 Regelung Timer 15 0 240 s
P 139 Regelung Faktor 3 0 99
P 140 Raumeinfluss 50 0 100 %

P 141 Raumtemp.regelung 3 0 99
P 142 Offset Raumtemp. 0 -99 99 °C
P 143 Abschalttemp. bei Tagbetrieb 18 -20 50 °C
P 144 Abschalttemp. bei Absenkbetrieb 10 -20 50 °C
P 145 Raumsolltemperatur 200 0 500 °C
P 146 Vorlauftemp.bei +20°C Außentemp. 20 0 99 °C
P 147 Vorlauftemp.bei +5°C Außentemp. 35 0 99 °C
P 148 Vorlauftemp.bei -10°C Außentemp. 50 0 99 °C
P 149 Max. Vorlauftemperatur 90 0 130 °C
P 150 Min. Vorlauftemperatur 0 0 99 °C

P 151 Warmwassernachrang 1 0 2
P 152 Regelung Timer 15 0 240 s
P 153 Regelung Faktor 3 0 99
P 154 Raumeinfluss 50 0 100 %
P 155 Raumtemp.regelung 3 0 99
P 156 Offset Raumtemp. 0 -99 99 °C

P 223 Ladezeit Speicher 1 Ladezeit 1 Ein 12:00 00:00 23:59

© 2011 SCHNEID  GesmbH Seite 3
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Version: FW8.17

P 224 Ladezeit Speicher 1 Ladezeit 1 Aus 12:00 00:00 23:59
P 225 Ladezeit Speicher 1 Ladezeit 2 Ein 12:00 00:00 23:59
P 226 Ladezeit Speicher 1 Ladezeit 2 Aus 12:00 00:00 23:59
P 227 Ladezeit Speicher 1 Ladezeit 3 Ein 12:00 00:00 23:59
P 228 Ladezeit Speicher 1 Ladezeit 3 Aus 12:00 00:00 23:59
P 241 Betriebsart Kreis 0 5 0 11
P 242 Betriebsart Kreis 1 5 0 11
P 243 Betriebsart Kreis 2 5 0 11
P 244 Betriebsart Kreis 3 5 0 11
P 249 Sonderkreis? 0 0 1
P 250 Sonderkreis? 0 0 1
P 251 Sonderkreis? 0 0 1
P 252 Sonderkreis? 0 0 1
P 257 Absenkkorretur 0 -80 80 °C
P 258 Absenkkorretur 0 -80 80 °C
P 259 Absenkkorretur 0 -80 80 °C
P 260 Absenkkorretur 0 -80 80 °C

P 801 Offset T7 0 -999 999
P 802 Offset T8 0 -999 999
P 803 Offset T9 0 -999 999
P 804 Offset T10 0 -999 999
P 805 Offset T11 0 -999 999
P 806 Offset 1T1 0 -999 999
P 807 Offset T12 0 -999 999
P 808 Offset T13 0 -999 999
P 809 Offset 2T1 0 -999 999
P 810 Offset 3T1 0 -999 999

P 815 Timeout externe Boilerladung 10 0 250 min
P 816 Min. RL Kessel 65 0 150 °C

    Je nach Konfiguration des Reglers werden verschiedene Parameter nicht angezeigt.

© 2011 SCHNEID  GesmbH Seite 4



17 | 4. Armaturen

4.1 Abmessungen Pumpengruppen/Verteilerbalken

Modell-nr DN A BCD

HK8180 25 1 1/2" AG1 1/2" AG 1" IG

HK8180 32 1 1/2" AG2 "AG 1 1/4" IG

HKM8180 25 1 1/2" AG1 1/2" AG 1 IG

HKM8180 32 1 1/2" AG2 "AG 1 1/4" IG

VB32-2 25 – 32 1 1/2" AG1 1/2" UM 600

VB32-2 25 – 32 1 1/2" AG1 1/2" UM 900

VB32-2 25 – 32 1 1/2" AG1 1/2" UM 1200

VB32-2 25 – 32 1 1/2" AG1 1/2" UM 1500

B

B



4.2 Gesamt Druckverlust Pumpengruppen / Verteilerbalken
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4.3 Pumpengruppe

3 4

B

Abb. Vor- und Rücklaufstrang tauschen

Abb. Einstellungen Bypasshebel

Vor- und Rücklaufstrang tauschen

3

4

B 	 Bypasshebel

	 Stellung des Bypasshebel (B): Bypass offen (Werkeinstellung)
	
	 Stellung des Bypasshebel (B): Bypass geschlossen
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4.4 Durchflussregler AVQM, PN 25 mit zusätzlichem elektrischen Stellantrieb

Anwendung

In Kombination mit einem elektrischen Stellantrieb Typ AMV 
kann das Gerät von elektronischen Reglern Typ ECL 2000 
oder ECL Comfort angesteuert werden. Je nach Durchfluss-
steigerung oder Stellsignal der elektronischen regeleinrich-
tung schliesst das Ventil. Der Durchflussregler hat Aussenge-
winde für flachdichtende Verschraubung. Anschlussteile mit 
Anschweissenden und Anschlussteile mit Aussengewinde 
sind als Zubehör zu bestellen. Externe Impulsleitungen müs-
sen nicht angeschlossen werden.

AVQM arbeitet mit einem Wirkdruck von 0,2 bar. Eine Ausfüh-
rung mit 0,5 bar ist auf Anfrage erhaltlich. AVQM kann mit den 
elektrischen Stellantrieben Typ Danfoss AMV(E) 10, AMV(E) 
20 und AMV(E) 30 oder mit den Danfoss Stellantrieben mit 
Sicherheitsfunktion AMV(E) 13, AMV(E) 23 und AMV(E) 33.

Mit dem Stellantriebe AMV(E) 13, AMV(E) 23 und AMV(E) 33 
ist der Regler nach DIN 32730 geprüft.

AVQM ist ein selbsttätiger 
Durchflussregler, der bei 
Überschreitung des max. 
Durchflusses schliesst. 
AVQM wird bevorzugt in 
Hausstationen von Fern-
wärmeanlagen eingesetzt.

SIBC R&D VD.55.V9.03 © Danfoss 01/00 1

Datenblatt Durchflußregler AVQM, PN 25
mit zusätzlichem elektrischen
Stellantrieb

Anwendung In Kombination mit einem elektrischen
Stellantrieb Typ AMV kann das Gerät von
elektronischen Reglern Typ ECL 2000 oder
ECL Comfort angesteuert werden. Je nach
Durchflußsteigerung oder Stellsignal der
elektronischen regeleinrichtung schließt das
Ventil. Der Durchflußregler hat Außengewinde
für flachdichtende Verschraubung.
Anschlußteile mit Anschweißenden und
Anschlußteile mit Außengewinde sind als
Zubehör zu bestellen. Externe Impulsleitungen
müssen nicht angeschlossen werden.
AVQM arbeitet mit einem Wirkdruck von 0,2
bar. Eine Ausführung mit 0,5 bar ist auf
Anfrage erhaltlich.
AVQM kann mit den elektrischen
Stellantrieben Typ Danfoss AMV(E) 10,
AMV(E) 20 und AMV(E) 30 oder mit den
Danfoss Stellantrieben mit Sicherheitsfunktion
AMV(E) 13, AMV(E) 23 und AMV(E) 33.
Mit dem Stellantriebe AMV(E) 13, AMV(E) 23
und AMV(E) 33 ist der Regler nach DIN
32730 geprüft.

AVQM ist ein selbsttätiger Durchflußregler,
der bei Überschreitung des max. Durchflußes
schließt. AVQM wird bevorzugt in
Hausstationen von Fernwärmeanlagen
eingesetzt.

Direkt angeschlossene Heizugsanlage

Indirekt angeschlossene Heizugsanlage
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Bestellnummern
Regler

2 VD.55.V9.03 © Danfoss 01/00 SIBC R&D

Bestellnummern
Außen-                  Einstellbereich (m3/h) kvs - WertTyp DN gewinde Bestell-Nr.

ISO 228/1 Nenn-Durchfluß Max.Durchfluß m3/h

AVQM 15 15 G ¾ A 0,03 - 0,86 0,9 1,6 003H4256
AVQM 15 15 G ¾ A 0,07 - 1,4 1,6 2,5 003H4257
AVQM 20 20 G 1 A 0,07 - 2,2 2,2 4,0 003H4258
AVQM 25 25 G 1¼ A 0,16 - 3,5 4,5 6,3 003H4259
AVQM 32 32 G 1½ A 0,16 - 5,5 6,0 10,0 003H4260

Regler

Anschlußteile mit Anschweißenden Anschlußteile mit Außengewinde
DN

Bestell-Nr. Bestell-Nr.
15 003N5090 003N5070
20 003N5091 003N5071
25 003N5092 003N5072
32 003N5093 003N5073

Zubehör bestehend aus 2 Nippel, 2 Überwurfmutter und 2 Dichtungen

Bestell-Nr.
Membrane 003H2305
Ventileinsatz, kvs = 1,6 m3/h 003H2310
Ventileinsatz, kvs = 2,5 m3/h 003H2311
Ventileinsatz, kvs = 4,0 m3/h 003H2312
Ventileinsatz, kvs = 6,3 m3/h 003H2313
Ventileinsatz, kvs = 10,0 m3/h 003H2314
Anschlußteil, kvs = 1,6 m3/h 003H2336
Anschlußteil, kvs = 2,5 m3/h 003H2337
Anschlußteil, kvs = 4,0 m3/h 003H2338
Anschlußteil, kvs = 6,3 m3/h 003H2339
Anschlußteil, kvs = 10,0 m3/h 003H2340

Ersatzteile

Datenblatt Durchflußregler AVQM, PN 25 mit zusätzlichen elektrischen Stellantrieb

Technische Daten
Druckstufe PN 25
Max. Differenzdruck 12 bar
Max. Wassertemperatur 150 °C 1)

Kavitationsfaktor z ��0,6*

Medium Wasser für Fernwärme- und Zentralheizungsanlagen.
Glykolhaltiges Wasser bis –30 °C

pH - Wert Min. 7, Max. 10

Druckregler

DN 15 - 20 DN 25 - 32
Hub 5 mm 7 mm
Kennlinie logarithmisch
Stellverhältnis > 1:50
Max. Leckverluste beim geschlossenen Ventil 2) 0,01% von kvs

Anschlußteil für elektrischen Stellantrieb

* kv �0,5 in Versionen DN 25 und DN 32kvs

1) Nur kurzfristige Belastung. Dauerbelastung 140°C
2) Gemäß IEC 534-4, Klasse IV

Zubehör bestehend aus 2 Nippel, 2 Überwurfmutter und 2 Dichtungen

2 VD.55.V9.03 © Danfoss 01/00 SIBC R&D

Bestellnummern
Außen-                  Einstellbereich (m3/h) kvs - WertTyp DN gewinde Bestell-Nr.

ISO 228/1 Nenn-Durchfluß Max.Durchfluß m3/h

AVQM 15 15 G ¾ A 0,03 - 0,86 0,9 1,6 003H4256
AVQM 15 15 G ¾ A 0,07 - 1,4 1,6 2,5 003H4257
AVQM 20 20 G 1 A 0,07 - 2,2 2,2 4,0 003H4258
AVQM 25 25 G 1¼ A 0,16 - 3,5 4,5 6,3 003H4259
AVQM 32 32 G 1½ A 0,16 - 5,5 6,0 10,0 003H4260

Regler

Anschlußteile mit Anschweißenden Anschlußteile mit Außengewinde
DN

Bestell-Nr. Bestell-Nr.
15 003N5090 003N5070
20 003N5091 003N5071
25 003N5092 003N5072
32 003N5093 003N5073

Zubehör bestehend aus 2 Nippel, 2 Überwurfmutter und 2 Dichtungen

Bestell-Nr.
Membrane 003H2305
Ventileinsatz, kvs = 1,6 m3/h 003H2310
Ventileinsatz, kvs = 2,5 m3/h 003H2311
Ventileinsatz, kvs = 4,0 m3/h 003H2312
Ventileinsatz, kvs = 6,3 m3/h 003H2313
Ventileinsatz, kvs = 10,0 m3/h 003H2314
Anschlußteil, kvs = 1,6 m3/h 003H2336
Anschlußteil, kvs = 2,5 m3/h 003H2337
Anschlußteil, kvs = 4,0 m3/h 003H2338
Anschlußteil, kvs = 6,3 m3/h 003H2339
Anschlußteil, kvs = 10,0 m3/h 003H2340

Ersatzteile

Datenblatt Durchflußregler AVQM, PN 25 mit zusätzlichen elektrischen Stellantrieb

Technische Daten
Druckstufe PN 25
Max. Differenzdruck 12 bar
Max. Wassertemperatur 150 °C 1)

Kavitationsfaktor z ��0,6*

Medium Wasser für Fernwärme- und Zentralheizungsanlagen.
Glykolhaltiges Wasser bis –30 °C

pH - Wert Min. 7, Max. 10

Druckregler

DN 15 - 20 DN 25 - 32
Hub 5 mm 7 mm
Kennlinie logarithmisch
Stellverhältnis > 1:50
Max. Leckverluste beim geschlossenen Ventil 2) 0,01% von kvs

Anschlußteil für elektrischen Stellantrieb

* kv �0,5 in Versionen DN 25 und DN 32kvs

1) Nur kurzfristige Belastung. Dauerbelastung 140°C
2) Gemäß IEC 534-4, Klasse IV

Technische Daten 
Ersatzteil

2 VD.55.V9.03 © Danfoss 01/00 SIBC R&D

Bestellnummern
Außen-                  Einstellbereich (m3/h) kvs - WertTyp DN gewinde Bestell-Nr.

ISO 228/1 Nenn-Durchfluß Max.Durchfluß m3/h

AVQM 15 15 G ¾ A 0,03 - 0,86 0,9 1,6 003H4256
AVQM 15 15 G ¾ A 0,07 - 1,4 1,6 2,5 003H4257
AVQM 20 20 G 1 A 0,07 - 2,2 2,2 4,0 003H4258
AVQM 25 25 G 1¼ A 0,16 - 3,5 4,5 6,3 003H4259
AVQM 32 32 G 1½ A 0,16 - 5,5 6,0 10,0 003H4260

Regler

Anschlußteile mit Anschweißenden Anschlußteile mit Außengewinde
DN

Bestell-Nr. Bestell-Nr.
15 003N5090 003N5070
20 003N5091 003N5071
25 003N5092 003N5072
32 003N5093 003N5073

Zubehör bestehend aus 2 Nippel, 2 Überwurfmutter und 2 Dichtungen

Bestell-Nr.
Membrane 003H2305
Ventileinsatz, kvs = 1,6 m3/h 003H2310
Ventileinsatz, kvs = 2,5 m3/h 003H2311
Ventileinsatz, kvs = 4,0 m3/h 003H2312
Ventileinsatz, kvs = 6,3 m3/h 003H2313
Ventileinsatz, kvs = 10,0 m3/h 003H2314
Anschlußteil, kvs = 1,6 m3/h 003H2336
Anschlußteil, kvs = 2,5 m3/h 003H2337
Anschlußteil, kvs = 4,0 m3/h 003H2338
Anschlußteil, kvs = 6,3 m3/h 003H2339
Anschlußteil, kvs = 10,0 m3/h 003H2340

Ersatzteile

Datenblatt Durchflußregler AVQM, PN 25 mit zusätzlichen elektrischen Stellantrieb

Technische Daten
Druckstufe PN 25
Max. Differenzdruck 12 bar
Max. Wassertemperatur 150 °C 1)

Kavitationsfaktor z ��0,6*

Medium Wasser für Fernwärme- und Zentralheizungsanlagen.
Glykolhaltiges Wasser bis –30 °C

pH - Wert Min. 7, Max. 10

Druckregler

DN 15 - 20 DN 25 - 32
Hub 5 mm 7 mm
Kennlinie logarithmisch
Stellverhältnis > 1:50
Max. Leckverluste beim geschlossenen Ventil 2) 0,01% von kvs

Anschlußteil für elektrischen Stellantrieb

* kv �0,5 in Versionen DN 25 und DN 32kvs

1) Nur kurzfristige Belastung. Dauerbelastung 140°C
2) Gemäß IEC 534-4, Klasse IV

Druckregler

2 VD.55.V9.03 © Danfoss 01/00 SIBC R&D

Bestellnummern
Außen-                  Einstellbereich (m3/h) kvs - WertTyp DN gewinde Bestell-Nr.

ISO 228/1 Nenn-Durchfluß Max.Durchfluß m3/h

AVQM 15 15 G ¾ A 0,03 - 0,86 0,9 1,6 003H4256
AVQM 15 15 G ¾ A 0,07 - 1,4 1,6 2,5 003H4257
AVQM 20 20 G 1 A 0,07 - 2,2 2,2 4,0 003H4258
AVQM 25 25 G 1¼ A 0,16 - 3,5 4,5 6,3 003H4259
AVQM 32 32 G 1½ A 0,16 - 5,5 6,0 10,0 003H4260

Regler

Anschlußteile mit Anschweißenden Anschlußteile mit Außengewinde
DN

Bestell-Nr. Bestell-Nr.
15 003N5090 003N5070
20 003N5091 003N5071
25 003N5092 003N5072
32 003N5093 003N5073

Zubehör bestehend aus 2 Nippel, 2 Überwurfmutter und 2 Dichtungen

Bestell-Nr.
Membrane 003H2305
Ventileinsatz, kvs = 1,6 m3/h 003H2310
Ventileinsatz, kvs = 2,5 m3/h 003H2311
Ventileinsatz, kvs = 4,0 m3/h 003H2312
Ventileinsatz, kvs = 6,3 m3/h 003H2313
Ventileinsatz, kvs = 10,0 m3/h 003H2314
Anschlußteil, kvs = 1,6 m3/h 003H2336
Anschlußteil, kvs = 2,5 m3/h 003H2337
Anschlußteil, kvs = 4,0 m3/h 003H2338
Anschlußteil, kvs = 6,3 m3/h 003H2339
Anschlußteil, kvs = 10,0 m3/h 003H2340

Ersatzteile

Datenblatt Durchflußregler AVQM, PN 25 mit zusätzlichen elektrischen Stellantrieb

Technische Daten
Druckstufe PN 25
Max. Differenzdruck 12 bar
Max. Wassertemperatur 150 °C 1)

Kavitationsfaktor z ��0,6*

Medium Wasser für Fernwärme- und Zentralheizungsanlagen.
Glykolhaltiges Wasser bis –30 °C

pH - Wert Min. 7, Max. 10

Druckregler

DN 15 - 20 DN 25 - 32
Hub 5 mm 7 mm
Kennlinie logarithmisch
Stellverhältnis > 1:50
Max. Leckverluste beim geschlossenen Ventil 2) 0,01% von kvs

Anschlußteil für elektrischen Stellantrieb

* kv �0,5 in Versionen DN 25 und DN 32kvs

1) Nur kurzfristige Belastung. Dauerbelastung 140°C
2) Gemäß IEC 534-4, Klasse IV



Anschlussteil für elektrischen Stellantrieb
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Bestellnummern
Außen-                  Einstellbereich (m3/h) kvs - WertTyp DN gewinde Bestell-Nr.

ISO 228/1 Nenn-Durchfluß Max.Durchfluß m3/h

AVQM 15 15 G ¾ A 0,03 - 0,86 0,9 1,6 003H4256
AVQM 15 15 G ¾ A 0,07 - 1,4 1,6 2,5 003H4257
AVQM 20 20 G 1 A 0,07 - 2,2 2,2 4,0 003H4258
AVQM 25 25 G 1¼ A 0,16 - 3,5 4,5 6,3 003H4259
AVQM 32 32 G 1½ A 0,16 - 5,5 6,0 10,0 003H4260

Regler

Anschlußteile mit Anschweißenden Anschlußteile mit Außengewinde
DN

Bestell-Nr. Bestell-Nr.
15 003N5090 003N5070
20 003N5091 003N5071
25 003N5092 003N5072
32 003N5093 003N5073

Zubehör bestehend aus 2 Nippel, 2 Überwurfmutter und 2 Dichtungen

Bestell-Nr.
Membrane 003H2305
Ventileinsatz, kvs = 1,6 m3/h 003H2310
Ventileinsatz, kvs = 2,5 m3/h 003H2311
Ventileinsatz, kvs = 4,0 m3/h 003H2312
Ventileinsatz, kvs = 6,3 m3/h 003H2313
Ventileinsatz, kvs = 10,0 m3/h 003H2314
Anschlußteil, kvs = 1,6 m3/h 003H2336
Anschlußteil, kvs = 2,5 m3/h 003H2337
Anschlußteil, kvs = 4,0 m3/h 003H2338
Anschlußteil, kvs = 6,3 m3/h 003H2339
Anschlußteil, kvs = 10,0 m3/h 003H2340

Ersatzteile

Datenblatt Durchflußregler AVQM, PN 25 mit zusätzlichen elektrischen Stellantrieb

Technische Daten
Druckstufe PN 25
Max. Differenzdruck 12 bar
Max. Wassertemperatur 150 °C 1)

Kavitationsfaktor z ��0,6*

Medium Wasser für Fernwärme- und Zentralheizungsanlagen.
Glykolhaltiges Wasser bis –30 °C

pH - Wert Min. 7, Max. 10

Druckregler

DN 15 - 20 DN 25 - 32
Hub 5 mm 7 mm
Kennlinie logarithmisch
Stellverhältnis > 1:50
Max. Leckverluste beim geschlossenen Ventil 2) 0,01% von kvs

Anschlußteil für elektrischen Stellantrieb

* kv �0,5 in Versionen DN 25 und DN 32kvs

1) Nur kurzfristige Belastung. Dauerbelastung 140°C
2) Gemäß IEC 534-4, Klasse IV

Design 

Werkstoffe

Ventilgehäuse: 	 RG 5, DIN 1705,W.Nr. 2.1096.01
Ventileinsatz: 	 Entzinkungsfreies Messing, BS 2874
Kegel: 	 Entzinkungsfreies Messing, BS 2874
Weichdichtung: 	 EPDM
Sitz: 	 Chromnickelstahl, DIN 17440, W Nr. 1.4404
Druckentlastungszylinder: 	 Chromnickelstahl, DIN 17440, W. Nr. 1.4404
O-Ringe: 	 EPDM
Federn: 	 Chromnickelstahl, DIN 17224, W.Nr. 1.4568
Membranstellantrieb:	 Zink-Chrom-Stahl, DIN 1624, W. Nr. 1.0338
Membran: 	 EPDM
Antriebsstange: 	 Entzinkungsfreies Messing, BS 2874, W.Nr. 1.4401

SIBC R&D VD.55.V9.03 © Danfoss 01/00 3

AVQM

Der Regler kann im Vor- oder Rücklauf der
Anlage montiert werden. Unter
Berücksichtigung der zulässigen Einbaulage
des elektrischen Stellantriebes kann das
Gerät in beliebiger Lage eingebaut werden.

Durchflußeinstellung Beziehung zwischen Umdrehungen der Drosselschraube und erreichtem Durchfluß
(die angegebenen Werte sind Richtwerte)

Design

Datenblatt Durchflußregler AVQM, PN 25 mit zusätzlichen elektrischen Stellantrieb

Montage

Der Durchfluß wird durch drehen der
geschlossen Drosselschraube entgegen dem
Uhrzeigesinn eingestellt (1 - 10; DN 15-20
oder 1-14; DN 25-32) - siehe das Kennbild.

Darstellung des Wasserdurchflusses bei
einem Differenzdruck über dem Ventil von 0,5
bar (50 kPa) bis 12 bar (1200 kPa).

1 = 120o

1. Stellventileinsatz
2. Drosselschraube zur

Durchfluß-
Sollwerteinstellung
(kann plombiert werden)

3. Ventilkegel
4. Ventilgehäuse
5. Typenschild
6. Ventileinsatz
7. Kegelstange
8. Druckentlastungszylinder
9. Überwurfmutter

10. Stellmembran
11. Membranstellantrieb

Werkstoffe

Ventilgehäuse: RG 5, DIN 1705,
W.Nr. 2.1096.01

Ventileinsatz: Entzinkungsfreies
Messing,
BS 2874

Kegel: Entzinkungsfreies
Messing,
BS 2874

Weichdichtung: EPDM
Sitz: Chromnickelstahl,

DIN 17440,  W Nr. 1.4404
Druckentlastungs- Chromnickelstahl,
zylinder: DIN 17440, W. Nr. 1.4404
O-Ringe: EPDM
Federn: Chromnickelstahl,

DIN 17224,
W.Nr. 1.4568

Membran- Zink-Chrom-Stahl,
stellantrieb: DIN 1624, W. Nr. 1.0338
Membran: EPDM
Antriebsstange: Entzinkungsfreies

Messing,
BS 2874, W.Nr. 1.4401

Für den Einbau und die Inbetriebnahme der
Geräte sind die entsprächenden Instruktionen
unbedingt zu beachten.

1. 	 Stellventileinsatz
2. 	 Drosselschraube zur Durchfluss Sollwerteinstellung
	 (kann plombiert werden)
3. 	 Ventilkegel
4. 	 Ventilgehäuse
5. 	 Typenschild
6. 	 Ventileinsatz
7. 	 Kegelstange
8. 	 Druckentlastungszylinder
9. 	 Überwurfmutter
10. 	Stellmembran
11. 	 Membranstellantrieb
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Montage

Der Regler kann im Vor- oder Rücklauf der Anlage montiert werden. Unter
Berücksichtigung der zulässigen Einbaulage des elektrischen Stellantriebes kann das 
Gerät in beliebiger Lage eingebaut werden. Für den Einbau und die Inbetriebnahme der
Geräte sind die entsprächenden Instruktionen unbedingt zu beachten.

Durchflusseinstellung

Beziehung zwischen Umdrehungen der Drosselschraube und erreichtem Durchfluss 
(die angegebenen Werte sind Richtwerte)

SIBC R&D VD.55.V9.03 © Danfoss 01/00 3

AVQM

Der Regler kann im Vor- oder Rücklauf der
Anlage montiert werden. Unter
Berücksichtigung der zulässigen Einbaulage
des elektrischen Stellantriebes kann das
Gerät in beliebiger Lage eingebaut werden.

Durchflußeinstellung Beziehung zwischen Umdrehungen der Drosselschraube und erreichtem Durchfluß
(die angegebenen Werte sind Richtwerte)

Design

Datenblatt Durchflußregler AVQM, PN 25 mit zusätzlichen elektrischen Stellantrieb

Montage

Der Durchfluß wird durch drehen der
geschlossen Drosselschraube entgegen dem
Uhrzeigesinn eingestellt (1 - 10; DN 15-20
oder 1-14; DN 25-32) - siehe das Kennbild.

Darstellung des Wasserdurchflusses bei
einem Differenzdruck über dem Ventil von 0,5
bar (50 kPa) bis 12 bar (1200 kPa).

1 = 120o

1. Stellventileinsatz
2. Drosselschraube zur

Durchfluß-
Sollwerteinstellung
(kann plombiert werden)

3. Ventilkegel
4. Ventilgehäuse
5. Typenschild
6. Ventileinsatz
7. Kegelstange
8. Druckentlastungszylinder
9. Überwurfmutter

10. Stellmembran
11. Membranstellantrieb

Werkstoffe

Ventilgehäuse: RG 5, DIN 1705,
W.Nr. 2.1096.01

Ventileinsatz: Entzinkungsfreies
Messing,
BS 2874

Kegel: Entzinkungsfreies
Messing,
BS 2874

Weichdichtung: EPDM
Sitz: Chromnickelstahl,

DIN 17440,  W Nr. 1.4404
Druckentlastungs- Chromnickelstahl,
zylinder: DIN 17440, W. Nr. 1.4404
O-Ringe: EPDM
Federn: Chromnickelstahl,

DIN 17224,
W.Nr. 1.4568

Membran- Zink-Chrom-Stahl,
stellantrieb: DIN 1624, W. Nr. 1.0338
Membran: EPDM
Antriebsstange: Entzinkungsfreies

Messing,
BS 2874, W.Nr. 1.4401

Für den Einbau und die Inbetriebnahme der
Geräte sind die entsprächenden Instruktionen
unbedingt zu beachten.

Der Durchfluss wird durch drehen der geschlossen Drosselschraube entgegen dem Uhrzeigesinn eingestellt 
(1 - 10; DN 15-20 oder 1-14; DN 25-32) - siehe das Kennbild. Darstellung des Wasserdurchflusses bei einem 
Differenzdruck über dem Ventil von 0,5 bar (50 kPa) bis 12 bar (1200 kPa).

Auslegung
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Auslegung

Abmessungen

AVQM DN 15 - 20 +
AMV(E) 13

AVQM DN 15 - 32 +
AMV(E) 20,30/23,33

AVQM DN 15 - 20 +
AMV(E) 10

H H1 H2 H3 L1 L2 L3 a
mm mm mm mm mm mm mm ISO 228/1

DN 15 69 176 179 189 139 131 65 G ¾ A
DN 20 69 176 179 189 154 142 70 G 1 A
DN 25 72 179 182 192 159 159 75 G 1¼ A
DN 32 72 179 182 192 184 196 100 G 1½ A

Datenblatt Durchflußregler AVQM, PN 16 mit zusätzlichen elektrischen Stellantrieb

Entsprechend der Anlagedaten wird der
erforderliche max. Durchfluß-Einstellbereich
ausgewählt. Differenzdruck über der
Ventillöffnung bei 0,2 bar.
Dann wird der max. Durchfluß gemäß der
Auslegungsdiagramm (Seite 3) Eingestellt.
Bemerkung! Der verfügbare Differenzdruck
über dem Ventil muß min. 0,5 bar für den
Regler mit einem Wirkdruck von 0,2 bar sein
(0,8 bar für den Regler mit Wirkdruck von

0,5 bar), um die einwandfreie Regellung zu
ermöglichen.
Differenzdruck über den Regler errechnet
sich wie folgt:

               (Wirkdruck) + (�pDifferenzdruckregler)



Abmessungen
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Auslegung

Abmessungen

AVQM DN 15 - 20 +
AMV(E) 13

AVQM DN 15 - 32 +
AMV(E) 20,30/23,33

AVQM DN 15 - 20 +
AMV(E) 10

H H1 H2 H3 L1 L2 L3 a
mm mm mm mm mm mm mm ISO 228/1

DN 15 69 176 179 189 139 131 65 G ¾ A
DN 20 69 176 179 189 154 142 70 G 1 A
DN 25 72 179 182 192 159 159 75 G 1¼ A
DN 32 72 179 182 192 184 196 100 G 1½ A

Datenblatt Durchflußregler AVQM, PN 16 mit zusätzlichen elektrischen Stellantrieb

Entsprechend der Anlagedaten wird der
erforderliche max. Durchfluß-Einstellbereich
ausgewählt. Differenzdruck über der
Ventillöffnung bei 0,2 bar.
Dann wird der max. Durchfluß gemäß der
Auslegungsdiagramm (Seite 3) Eingestellt.
Bemerkung! Der verfügbare Differenzdruck
über dem Ventil muß min. 0,5 bar für den
Regler mit einem Wirkdruck von 0,2 bar sein
(0,8 bar für den Regler mit Wirkdruck von

0,5 bar), um die einwandfreie Regellung zu
ermöglichen.
Differenzdruck über den Regler errechnet
sich wie folgt:

               (Wirkdruck) + (�pDifferenzdruckregler)
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Technische Angaben


